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KLIMATYZATOR OKIENNY 

ASW-09BI, ASW-12BI 
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Uwaga: 

 

Na Twoim 
produkcie 

symbol 

elektrycznych i 
elektronicznych 

nie wolno 

odpadów z 
gospodarstw 

domowych, ale 

przekazane do 
odpowiedniego 
punktu odbioru 

przetwarzaniem 

elektrycznego i 
elektronicznego. 

 

1. W Unii Europejskiej 

 gospodarstw domowych! 

Zgodnie z 

 

Po wprowadzeniu 

 

u  

 

dnie z lokalnymi przepisami. 

 tego typu odpadami. 

ach spoza Unii Europejskiej 

  

 

1. W Unii Europejskiej 

 

 

 

   
 

 

 

 odpadami komunalnymi. 
 

R32: 675 
 

 

ur
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  Uwaga 

  
co najmniej 8 lat) o 

 
 

 
  lokalnymi przepisami 

 
 

Uszkodzony 

 
znym. 

 

 
Prace kons  

 

 
  

 

 autoryzowanym serwisem: 
 

 
 

Z  
Z   

 

rowiu. 
   



4 

 

 Instalacja 

 

-  normami elektrycznymi. 

 
 

 
 

 
 

Przed  
  

 
Klimatyzator 

instalacji z przewodem ochronnym zgodnie z 
 

 
 

 
ilania 

 

kwalifikacjach i uprawnieniach. 
 

 
wykonywane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. 

 dala 
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1 -  Obudowa  
2 -  Kratki wlotu powietrza skraplacza  
3 -  Panel sterowania  
4 -  Kratka wlotu powietrza  
5 -  Filtr powietrza   
 
             
REGULACJA KIERUNKU WYDMUCHU POWIETRZA (  

              
 Kierunek wydmuchu powietrza ( – 
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1 

2 

3 

4 

5 
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PANEL STEROWANIA 

 

 
 

1.  Przycisk POWER (ON / OFF) 
  przycisku 

 
2. Przycisk SWING 

lewo/prawo) 
3. Przycisk FAN SPEED 

 D) Niska (LOW) i 
automatyczna (AUTO)  

  

tawy temperatury wynosi 16-30 °C. 
ów zas o 0,5 godziny. 

6. Przycisk MODE (Tryb pracy)  
szanie 

(DRY) wentylacja (FAN)  
 

7. Przycisk FILTR 
 przypomnienia o wyczyszczeniu filtra powietrza. Po 250 godzinach 

ra. Po 
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 Przyciski na pilocie 

 

 
 
 
 
1.  
2. Przycisk MODE (tryb pracy) 
3.  
4. Przycisk FAN (wentylator) 
5. Przycisk SWING (kierunek nadmuchu powietrza) 
6. Przycisk SLEEP (tryb nocny) 
7. Przycisk TIMER (regulator czasowy) 
 

 
 

  

 
 * -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tryb automatyczny 

 

Tryb osuszania 

Tryb wentylacji 

* Tryb grzania 

Nastawa czasowa 
 

Nastawa czasowa 
 

 

 

Kierunek nawiewu (lewo/prawo) 
 

* Tryb nocny 
 

 
 

wentylatora 

Nastawiona temperatura Nastawiony czas 
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Gdy urz

 
 
1  

 

 
 
2 Przycisk MODE (tryb pracy) 

 

 
 

 
*  Tylko dla modeli z  

 

-
 

. 

 

-

przyciskiem ON / OFF). 
 
3 Przycisk  + / – 

 

–  
–  i 

temperatury zwolnij przycisk. 
 

+ lub –  w celu ust – patrz TIMER).   

Automatyczny 
(AUTO *)   

(COOL)  Osuszanie 
(DRY)  Wentylacja 

(FAN)  Grzanie 
(HEAT)* 
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4 Przycisk FAN (wentylator) 
 

 
 AUTO, ) 

 
 Uwaga: 

 
 

 
 

5 Przycisk SWING (kierunek nawiewu powietrza) 
 

 
 

 zenia. 
 
 
6 Przycisk TIMER (nastawa czasowa) 

 

 
- -

–  ie lub 
– i przytrzymaniu go 

ustawienia.  
-  

 
- -

–  
zmnie – i przytrzymaniu go 

o czasu 
 

-  

 
 

 Uwaga: 
Zakres nastawianego czasu: 0,5–24 godzin 
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1 Blokada rodzicielska 
 

-   

 
 
2  

 

 -  F. 
 
 
 

  
1. 

 
2.  

(COOL), Osuszane (DRY), Wentylacja (FAN) lub Grzanie (HEAT). 
3. –   

tawy temperatury. 
4.  

 
5.  
 
 
 

 Wymiana baterii w pilocie bezprzewodowym 
1.  baterii z 

rysunek obok. 
2.  
     
3.  
 

 
 

 Uwaga: 
 

podczerwieni na klimatyzatorze. 

 

 pilota z  
 

 niego baterie. 

 

Zamykanie  

Otwieranie 

Baterie 

Pokrywa baterii 
pilota 
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  UWAGA 

 
 

Do czyszczenia klimatyzato  
 

  

wilgotnej szmatki. 
 
 

 Czyszczenie filtra 

   
 

   Czyszczenie filtra powietrza: 
  

filtr  
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1.  
2. dobrym stanie. 
3.  
 
 

  
1.  
2.   
3.  

–  
 
 

 
 Analiza usterek 

autoryzowanym centrum serwisowym. 
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Objawy Kontrola  
 

z 
pilot 

energetycznej (np. 
 

 

dostatecznie blisko 
jednostki (maks. 8 m) 

 

 

 

skierowany w pole 
czujnika podczerwieni 
na jednostce 

podczerwieni na jednostce  

reaguje na wciskanie 

ietlaczu, 
 

 

uszkodzony pilot 

 

  
ponownie 

Z 
nie jest wywiewane 
powietrze 

ogranicza lub blokuje 
wylot powietrza 
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zasilania  

 

nie 
jest poluzowana 

 

zabezpieczenie 

 

 

elektryczna nie jest 
uszkodzona 

energetyczne. 

 
 

 

ponownie funkcje 

 
podczas pracy 

 
pomieszczeniu jest 
wysoka temperatura i 

 

Jest to spowodowane przez szybkie 

pomieszczeniu. Po pewnym czasie 

pom
zniknie 

 pracuje w trybie 
automatycznym (AUTO)  

temperatura nie 
wykracza poza zakres 

 

zakresie  
16–30 °C 

 
niskie 

samym obwodzie elektrycznym 
Zaczekaj 

 

zabrudzony 
 

temperatura 

 

 
Zamknij okna i drzwi 
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Nieprzyjemny zapach 
w pomieszczeniu pomieszczeniu np. nowy 

papierosowy itp.  

jednostki 

 
 

 

Klimatyzator pracuje 
 

atmosferyczne, 
 

 

Podczas pracy 
jednostki jest 

 

r 

 zjawisko. 

Z jednostki 

trzaski  obudowy przy zmianach temperatury. 
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Minimalne : 
 
A – 500 mm 
B – 300 mm 
C – 1500 mm 
D –  
 
 
 
 

 

 

Widok z boku  
Widok z przodu  

 A 

A A 

B B 

A 
C 

D 
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 Uwaga: 
  

 
 

  

 Podstawowe wymagania 

  
1. 

rozproszonych w powietrzu. 
2. 

aparatura medyczna). 
3.  
4. Miejsca, gdzie w powi  
5.  
6.  
7. Miejsca takie jak pralnia, prysznice lub basen. 

 
 
 
 

 Wymagania elektryczne 

  
1. 

elektrycznych. 

zabezpieczeniu  
3.  

us  
4.   
5.  
6. 

osoby o odpowiednich kwalifikacjach. 
7.  normami i przepisami 

 
 

  
1. 

 
odpowiednich kwalifikacjach. 

2. -  
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3.  
 

4. 
 

  
5.   

 
 

Model klimatyzatora  
09 10 A 
12 10 A 

 

  

  

 
Konserwacja  

  
 HFC-32 
  
 675 
 k ocieplenia globalnego) 

 
  

 Producent: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London, UK 
  o.o., ul. Pyskowicka 24, 41-807 

Zabrze 
 inach (Made in China) 

 

   

 Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

 
 

 
 


