
AKUSTYKA DAExC-630

Badania akustyczne wykonano na wlocie do wentylatora w odleg³oœci 1 metra, w wariancie pracy z maksymaln¹ wydajnoœci¹ przy
danych obrotach roboczych. Jako miernika poziomu ciœnienia akustycznego wykorzystano urz¹dzenie firmy SVANTEK z aktualnymi
badaniami legalizacyjnymi.
Poziom ciœnienia akustycznego na wylocie wentylatora w dB(A) w odleg³oœci 1 m od wentylatora jest taki sam jak wartoœci podane w
tabeli dla wlotu wentylatora. Podwojenie odleg³oœci pomiarowej powoduje spadek ciœnienia akustycznego o 5dBA.
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PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW
NAPÊDZAJ¥CYCH WENTYLATORY Ex-630DA
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CHARAKTERYSTYKA PRZEP£YWOWA

CHARAKTERYSTYKA PRZEP£YWOWA

Wentylator DAEx-630 bez t³umika

Wentylatory DAs wykonane s¹ z kompozytu poliestrowo-szklanego
w wersji standardowej lub winylo-estrowo-szklanego

w wersji kwasoodpornej. Kompozyt ten jest trwale barwiony
na dowolny kolor w procesie technologicznym. 1
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Wirnik wentylatora wywa¿any jest z jakoœci¹ G 2,5.
Ka¿dy wyprodukowany wentylator

przechodzi obowi¹zkow¹ kontrolê ruchow¹ ostateczn¹
przed wysy³k¹ do inwestora.
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CHARAKTERYSTYKA PRZEP£YWOWA

Technologia wykonania obudowy wentylatora
oraz wykorzystane przy ich monta¿u elementy z³¹czne,

pozwalaj¹ uzyskaæ wysok¹ jakoœæ koñcow¹ i trwa³¹
odpornoœæ na korozjotwórczy wp³yw

warunków atmosferycznych.

Wentylator DAEx-630 z t³umikiem op³ywowym TOS-630
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UWAGA!
Przy monta¿u wentylatora
na t³umikach op³ywowych, zaleca siê stosowanie
odci¹gów wzmacniaj¹cych stabilnoœæ konstrukcji.
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