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HARD-S - filtracja pytow
i gazow

HARD-1000-S

Zastosowanie

Urzadzenia filtracyjne HARD s3 przeznaczone do oczyszczania
powietrza z zanieczyszczen pytowo-gazowych, przy czym pyty
moga miec charakter zaréwno pytéw suchych, jak i lepkich. Sa
idealnym rozwigzaniem miedzy innymi dla filtracji:

e aerozoli powstajacych przy procesach malowania natryskowe-
go niewielkich powierzchni,

powietrza zanieczyszczonego pytami i gazami powstajacymi
przy laserowym cieciu gumy, sklejki, pleksi, akrylu i innych two-
rzyw sztucznych oraz przy szlifowaniu wymienionych materia-
tow,

zanieczyszczen pytowych i gazowych powstajgcych podczas
polerowania réznych materiatéw,

zaolejonych dymoéw spawalniczych z towarzyszacymi gazami
emitowanymi podczas spawania,

e powietrza zanieczyszczonego drobinami ttuszczu przy wycia-
gach kuchennych,

e dokuczliwych zapachéw w laboratoriach chemicznych,

e oparéw powstajacych przy pracach tapicerskich, miedzy innymi
przy cieciu i klejeniu.

Urzadzenie HARD jest zbudowane z nastepujacych elementow:
e obudowy wykonanej z blach stalowych,

e wentylatora promieniowego z obudowg wykonang z odlewa-
nego aluminium,

Dane techniczne

HARD-2000-S

@ KUMAWENT

HARD-5000-S
o filtra wstepnego w postaci wtékniny Paint-Stop klasy G3,

o filtra kieszeniowego klasy F8,
o filtra wysokoskutecznego HEPA klasy H13,

e pochtaniacza gazéw w postaci kaset z granulowanym weglem
aktywnym,

e dwdch presostatéw sygnalizujgcych nadmierne opory filtra kie-
szeniowego i wysokoskutecznego,

e przytaczy umozliwiajacych zamontowanie ramion odciggowych
i przewodow elastycznych (HARD-1000-S i HARD-2000-S) lub
instalacji wyciggowej (HARD-5000-S),

e ttumika na wylocie wentylatora,
e licznika czasu pracy,

e zespotu elektrycznego.

Uzytkowanie

HARD-5000-S wymaga trwatego przymocowania do podtoza.
Do krécécow przytaczeniowych nalezy zamocowaé ramiona od-
ciggowe, przewody elastyczne lub instalacje wyciagowa. W trak-
cie eksploatacji nalezy kontrolowa¢ czas wymiany filtréw przez
obserwacje lampek kontrolnych sterowanych presostatami. Po
zaswieceniu lampki zapchany filtr nalezy wymieni¢ na nowy.
Granulowany wegiel aktywny nalezy wymieni¢ na nowy z chwi-
la organoleptycznego stwierdzenia utraty chtonnosci ztoza. Do
tego celu mozna wykorzysta¢ wskazania licznika czasu pracy.
W przypadku gdy uzytkownik zamierza wyprowadzi¢ powietrze
z urzagdzenia HARD-5000-S na zewnatrz, nalezy otwér wylotowy
uzbroi¢ w ksztattke wylotowa R-5000, do ktérej nalezy przyta-
czy¢ przewdd wentylacyjny @315 mm.

Wydatek Podciénienie Napiecie L Poziom ci$nienia akustyc.znego [dB(A)]
I Moc silnika z odlegtosci: Masa )
Typ Nr kat. maksymalny maksymalne zasilania Przytacza ssace
3/h11 [kW] [kg]
[m®/h] [Pa] [Vl 1m 5m

HARD-1000-S | 800092 1250 1700 230 075 70 67 180 2160 mm

2x@125 mm

1x@200 mm

HARD-2000-S | 800088 2000 2000 230 1,5 73 66,5 237 2x@160 mm
2x250x152 mm

HARD-5000-S | 800093 6500 4200 3x400 55 76 72 695 1x@400 mm

Uwagi: 1. Wydatek okreslono na czystych filtrach.

2. Oferte ramion ssacych ERGO LUX przedstawiono w oddzielnych kartach katalogowych.
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Filtry wymienne

Filtr wstepny Paint-Stop

Masa Wymiary . - Materiat .
Typ Nr kat. ke] AxBXH [mm] Liczba filtréw Klasa filtracyjny Przeznaczenie
L HARD-1000-S
PS-HARD-2000-S 838F76 | 0,5 700x740x50 1 G3 Wtdknina szklana
z progresywnie wzrastajgca HARD-2000-S
gestoscia.
PS-HARD-5000-S 838F77 0,7 720x1030x50 1 G3 HARD-5000-S
Masa Wymiary . . Materiat .
Typ Nr kat. kel AxBxHXT [mm] Liczba filtrow | Klasa filtracyjny Przeznaczenie
FK-HARD- HARD-1000-S
2000-S 838F86 2,3 610x610x360x20 1 F8 Wicknina poliestrowa HARD-2000-5
o konstrukcji progresywnej.
- - Skutecznosc filtracji: 90%.
AN 838F82 45 | 720x1030x550x20 1 F8 7% HARD-5000-5

Filtr wysokoskuteczny HEPA

A Masa Wymiary Materiat
Typ Nr kat. kel AxBxH [mm] Liczba filtrow Klasa filtracyjny Przeznaczenie
FW-HARD-1000-S 838F87 | 54 610x610x80 1 H13 Niehigroskopijny karton HARD-1000-S
FW-HARD-2000-5 | 838F83 & 188 |  610x610x292 1 H13 2 witkna szklanego. HARD-2000-5
Skutecznos¢ filtracji:
FW-HARD-5000-S 838F84 | 23,5 762x610x292 2 H13 99,95%. HARD-5000-S
Wegiel aktywny granulowany
Typ Nr kat. Masa ogdtem [kg] Liczba kaset Uwagi Przeznaczenie
20 1 HARD-1000-S
ORGANOSORB 874W04 20 9 Wegiel aktywny n.alez.y.wyrplenlac zgodnie HARD-2000-S
10CO 4x8 ze wskazaniami licznika pracy.
40 2 HARD-5000-S
Wyposazenie dodatkowe
Wsporniki do zamocowania ramion ERGO LUX
Rodzaj wspornika Typ Nr kat. Masa [kg] Ramiona wspoétpracujace Przeznaczenie
O q{L“Q
o DB-ERGO-D 817W29 4 ERGO LUX-D HARD-2000-S
(=]
N
> ®\6°
A DB-ERGO-L 817W28 4,2 ERGO LUX-L HARD-2000-S
[=]
|

Krocéce przytaczeniowe do zamocowania przewodéw odciggowych

Typ Nr kat. Dn [mm] Przeznaczenie
DC-125 830713 125 HARD-1000-S
DC-160 830214 160 HARD-1000-S, HARD-2000-S
DC-200 830715 200 HARD-2000-S
Ksztattka wylotowa
@315
Typ Nr kat. Masa [kg] Przeznaczenie

Uzbrojenie otworu wylotowego
R-5000 HARD 829R%4 [} HARD-5000-S w celu podtaczenia
do przewodu wentylacyjnego.
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